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DOSISLEISTUNGSMESSGERAT
GRAETZ X5C FW

fiir den personlichen Strahlenschutz

PRODUKTDATENBLATT

Produkteigenschaften
Dosisleistungsmessgeréat zur Messung von Gamma- und Rontgenstrahlung

»

MessgroRe H*(10) (Umgebungs-Aquivalentdosisleistung)

»

Detektor: energiekompensiertes GM-Zahlrohr
Grof3flachige digitale Messwertanzeige auf LC-Display (beleuchtbar)
Wahlweise Dosisleistungs- oder Dosisanzeige mit Integrationszeit

Zusétzliche, quasi analoge Anzeige der Dosisleistung
(3,5 Dekaden, logarithmische Balkenanzeige)

Anzeige des Dosisleistungsspitzenwerts und des Dosisleistungsmittelwerts

»
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Vier frei programmierbare Dosis- und Dosisleistungswarnschwellen mit
optischem und akustischem Alarm bei Warnschwelleniiberschreitung

»
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Automatische und manuelle Speicherung von Dosis- und Dosisleistungs-
messwerten zusammen mit Datum und Zeit

“ Verweilzeit-/Restzeitermittlung
‘" Zuschaltbarer akustischer Einzelimpulsnachweis | Pl
sa , . , I , | Aab-elind Dosis
s Menugesteuerte Bedienerfiihrung, teilweise durch Passwort geschiitzt s
'y Speicherung eingestellter Parameter auch bei abgeschaltetem Gerat oder
Batteriewechsel
“* Hohe Zuverlassigkeit durch Testfunktion und standige Selbstiiberwachung
sowie Anzeige von Akku-/Batteriekapazitat
‘Y Metallisiertes Kunststoffgehause, gut dekontaminierbar, Schutzart IP67
“" Rs-232-Schnittstelle, ermdglicht mit optional erhéltlichem PC-Kabel und dem ,X5C Software-Tool* das Konfigurieren

des Gerates und Auslesen gespeicherter Messwerte.
a Kombinierbar mit verschiedenen Sonden aus dem GRAETZ-Sondenprogramm

»
»

Technische Daten

Dosisleistungsanzeigebereich: 0 nSv/h — 19,99 mSv/h
Dosisleistungsmessbereich: 1 puSv/h = 19,99 mSv/h
Dosisanzeigebereich: 0,01 nSv - 10 Sv
Dosismessbereich: 0,5 pSv - 10 Sv
Energiebereich: 40 keV - 1,3 MeV

4 (Standard: 25, 40, 300, 1000 uSv/h)
frei konfigurierbar zwischen 1 pSv/h — 19,99 mSv/h

4 (Standard: 1, 20, 100, 250 mSv)
frei konfigurierbar zwischen 1 uSv - 10 Sv

Dosisleistungswarnschwellen*:

Dosiswarnschwellen*:

Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C
Abmessungen: 152 x 82 x 39 mm
Gewicht: Ca.385¢g
Stromversorgung: 9-V-Batterie 6LR61 fiir Batterieversion oder 9-V-Akku fur Akkuversion
Warnton: 65 dB(A) in 30 cm Abstand
In Anlehnung an FW-Zulassung: DL/FW/IdF 080221/1
*Im Auslieferungszustand ist lediglich die Dosisleistungswarnschwelle 25 pSv/h aktiviert. _
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GRAETZ Strahlungsmef3technik GmbH - Westiger Stral3e 172 - 58762 Altena - Germany —@
Tel.: +49 2352 7007-0 - E-Mail: info@graetz.com Graeh pores

Made in Germany

www.graetz.com




'Y Y
Graetza

StrahlungsmeBtechnik

Kfz-Halterung mit Ladefunktion

Als Zubehor ist eine im Fahrzeug montierbare Kfz-Ladehalterung
(Abm.: 172 x 117 x 62 mm) fur ein akkubetriebenes X5C FW erhaltlich,
die mit Friktionseinstellung auf den gewinschten Winkel einstellbar
ist. Das Gerat ist in der Halterung gegen Herausfallen gesichert und
wird wahrenddessen Uber das Bordnetz (5 V) bzw. mittels Konverter
(10-30 V) aufgeladen.
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!(fz-.’_adeha!rerung X5C Fw

Outpur =
Strom = Max. 14

1: Ausgang: 10,8 V/DC 150 mA,
| =1A, an der Kontaktleiste fiir das X5C FW

max

2: Kabel (Eingang: 5 V/DC, > 500 mA Uber Bordnetz sowie
Impulsleitung), Lange ca. 1 m
3: LED-Leuchte
Griin: Ladebereit/Ladevorgang beendet
Rot leuchtend: Akku wird geladen
Rot blinkend: Akku defekt
Messungen mit externem Detektor sind Gber die Sondenbuchse des
X5C FW moglich.
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Anderungen vorbehalten

Optionales Zubehor

Belegung

Schwarz GND (-)

Rot 5V (+), >500 mA

Braun Impulsleitung (max. 40 V / max. 1,5 s)

|
’I

msv‘u
Output 10,8 V/DC 150 mA,
Strom = max. 1 A CGC!E
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Achtung, Mur X5C FW
mit eingelegtem Akku mit
der Klz-Ladehalterung

X5C FW verbinden.
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