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Strahlenschutzausriistung fiir die Feuerwehr

Fur A-Einséatze regeln die novellierte DIN 14555-12 und die FwDV 500 die Sonderausrustung der Einsatzkrafte, ggf. erganzt
durch Ausstattungen aufgrund unterschiedlicher Gefahrdungspotenziale in den jeweiligen Zusténdigkeitsbereichen.

GRAETZ bietet dazu folgende Zusammenstellungen an:

Ausriistung eines Gefahrgut- Ausriistung eines Messleitfahrzeugs in
fahrzeugs fiir A-Einséatze Anlehnung an das Konzept NRW
nach DIN 14555-12
'Yy 'Yy
& 1 St. Messtruppkoffer GW-G & 3 St. Messtruppkoffer NRW
komplett mit je komplett mit je
- 6 St. GPD150GF - 4 St. GPD150GF
- 6 St. Blister (ohne amtl. Detektoren) - 4 St. Blister (ohne amtl. Detektoren)
-1 St. X5C FW -1 St. X5C FW
- 1 St. GammaFlash -1 St. CoMo-170 F
oder GammaTest F 4" 1 St. Alukoffer mit X5C FW
s 1st COMO'_170 F und Teleskopsonde DE
a 1 St'n gl#lé(l)eﬁsiromgoﬁgg g\év %" 1 St. GammaFlash oder GammaTest F
Y P ‘A‘ 1 St. GWL10m (Gammawarnlampe)

Alarmdosimeter
GPD150GF
Warnschwellen:

1, 20, 100, 250 mSv

Dosisleistungsmessgerat X5C FW
Messbereich: 0 - 20 mSv/h
Warnschwelle: 25 uSv/h

M Messtruppkoffer GW-G

’ mit GPD150GF
%
i

Kontaminationsnachweisgerat CoMo-170 F
zur simultanen, selektiven a-, B/y-Messung.
Detektorflache 170 cm?.

S Dosisleistungswarngerate
- GammaFlash, GammaTest F
und GWL10m
Warnschwelle fur

} Teleskopsonde DE
Absperrbereich: 25 pSv/h

im Alukoffer
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