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The revised DIN 14555-12 and the German fi re brigades regulation FwDV 500 stipulate the necessary special equipment for 
relief forces, if applicable completed by additional instruments acc. to different hazard potentials and responsibilities. 

Radiation protection equipment for fi re brigades

For these requirements GRAETZ offers the following measuring kits: 
Equipment of a HAZMAT
vehicle for N-Operations 
acc. to DIN 14555-12 

Equipment following the concept 
of North Rhine-Westphalia

 1 pc.  Measuring Kit GW-G 
  consisting of:

   - 6 pcs. GPD150GF or ED150
  - 6 pcs. Blister (without detectors)
  - 1 pc. X5C FW 
  - 1 pc. GammaFlash 
   or Gamma Test F
  - 1 pc. CoMo-170 F
 1 pc.  Aluminium case with X5C FW 

  and Telescope Probe DE

 3 pcs. Measuring Kit NRW
  consisting of:

   - 4 pcs. GPD150GF or ED150
  - 4 pcs. Blister (without detectors)
  - 1 pc. X5C FW
  - 1 pc. CoMo-170 F   

 1 pc.  Aluminium case with X5C FW 
   and Telescope Probe DE

 1 pc.  GammaFlash or Gamma Test F 
 1 pc. GWL10m 

   (Dose Rate Alarm Lamp)    

Contamination monitor CoMo-170 F
for a simultaneous and selective
α-, β/γ-measurement.
Detector surface 170 cm2.

Measuring Kit GW-G
with GPD150GF

Telescope Probe DE 
in an aluminium case

Alarm dosemeter 
GPD150GF or ED150
Alarm thresholds:
1, 15, 100, 250 mSv

Dose rate alarm units 
GammaFlash, GammaTest F 
and GWL10m 
Alarm threshold for 
restricted areas: 25 µSv/h

Dose rate meter X5C FW
Measuring range: 0 - 20 mSv/h
Alarm threshold: 25 µSv/h

of North Rhine-Westphalia

 3 pcs. Measuring Kit NRW

   - 4 pcs. GPD150GF or ED150
  - 4 pcs. Blister (without detectors)

 1 pc.  Aluminium case with X5C FW 
   and Telescope Probe DE

 1 pc.  GammaFlash or Gamma Test F 

   (Dose Rate Alarm Lamp)    
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Produkteigenschaft en 

KONTAMINATIONSMONITOR
CoMo-170/CoMo-170 F
mit dünnschichtigem Plastik-Szintillationsdetektor zur hoch-
empfi ndlichen Messung von α-, β- und γ-Kontaminationen

05-2022

Messwertanzeige wahlweise in Ips oder nuklidbezogen in Bq und Bq/cm², 
digitale und analoge (Balken) Messwertdarstellung
Das Messsystem erkennt automatisch, ob α-Strahlung vorhanden ist
Liste der voreingestellten Nuklide mit den dazugehörigen Kalibrierfaktoren, 
frei erweiterbar
Einstellungen und Messwertparameter durch Codewort geschützt

 Datenspeicherung
Integrierte Kalibrier-Software
Anschlussmöglichkeit externer Detektoren, z. B. zur Dosisleistungsmessung, 
automatische Erkennung der Detektoren
USB-und RS-232-Schnittstelle für PC-System
CoMo-170 stationär einsetzbar als Handmonitor über optionale Wandstation mit eigener 
Spannungsversorgung

Ein wesentlicher Vorteil des CoMo-170/CoMo-170 F ist die Detektortechnologie, die auf gas gefüllte 
oder gasgespülte Detektoren komplett verzichtet. Eingesetzt wird ein dünnschichtiger Plastik-
Szintillationsdetektor mit ZnS-Beschichtung. Damit ist es möglich, mit einem Detektor α-, β- und 
γ-empfi ndlich zu messen. Bei mechanischer Zerstörung der Detektorfolie kann der Austausch der Folie 
problemlos vom Kunden selbst durchgeführt werden.

 CoMo-170 stationär einsetzbar als Handmonitor über optionale Wandstation mit eigener 

Ein wesentlicher Vorteil des CoMo-170/CoMo-170 F ist die Detektortechnologie, die auf gas gefüllte 
oder gasgespülte Detektoren komplett verzichtet. Eingesetzt wird ein dünnschichtiger Plastik-

Technische Daten

Detektortyp:   Dünnschichtiger Plastik-Szintillationsdetektor mit ZnS-Beschichtung
Detektorgröße:  170 cm², Detektorfl äche durch Schutzgitter, mechanisch geschützt
Nulleffekt:  α: ca. 0,1 Ips

β/γ: ca. 15 - 20 Ips
Nulleffektsubtraktion:  Mit parametrierbarer NE-Messzeit
Tastatur:  5 Funktionstasten
Alarm:   Separat für jedes Nuklid einstellbar, akustische Warnung
Messwertanzeige:  Wahlweise in Ips oder nuklidbezogen in Bq oder  Bq/cm²
Nuklide:  25 Nuklide, voreingestellte Kalibrierfaktoren, benutzerspezifi sch änderbar, 

integrierte Autokalibrierung
Messzeit:  Kontinuierlich (einstellbare Dämpfung), im stationären Betrieb einstellbar in Sekunden
Anzeige: Großfl ächiges, grafi sches LC-Display (128 x 64 Pixel), mit Beleuchtung, 

Beleuchtungsdauer einstellbar
Stromversorgung:  2 Batterien, AA Mignon oder entsprechende Akkus (NiCd, NiMH), optional über 

Ladegerät oder  im stationären Betrieb über Wandstation aufl adbar
Temperaturbereich:  -10 °C bis +40 °C, nicht betauend

Sonderversion ab -20 °C
Abmessungen:  280 mm x 125 mm x 135 mm (mit Griff)


